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В зимние оттепели и особенно весной
возникает большая вероятность
затопления плоских кровель жилых и
общественных зданий. Насколько бы
хорошо ни была выполнена
гидроизоляция крыши - стоячая вода
всегда найдет как просочиться на
нижестоящие этажи. Причина -
образование слоя льда вокруг
водосточных воронок. При этом само
тело воронки, как правило, остается
чистым, поскольку водосточная труба
проходит через отапливаемые помещения.
Для предотвращения образования
ледяных «барьеров» применяется
долговечное изделие «Антилед»

Особенности и преимущества

Низкие материальные затраты без
дополнительных строительных работ.

Встроенный блок автоматического
управления исключает необходимость
ручного включения и выключения системы
«Антилед». Работа и потребление энергии
идет только при температуре окружающей
среды от -7 до +5°С, т.е. при температуре
образования льда

Гарантийное и постгарантийное
обслуживание

Процесс монтажа изделия «Антилед»
предельно прост:
-уложить изделие на воронку;
-опустить свободную петлю кабеля в
водосточную трубу;
-подключить конструкцию к электросети

Блок автоматического управления
собственного производства.

Простое решение
Для эксплуатации и монтажа не требуется
никакой проектной и исполнительной
документации

Согласование с Энергонадзором на
установку сертифицированного изделия
«Антилед» не требуется

Возможен перенос нагревательного мата от
одной воронке к другой

Изделие имеет малые габариты 1м*1м и
относительно невысокую мощность- 350 Вт


